
Luxor®2

Kõrgklassi piire elamule

Toote kirjeldus

� Tsingitud traadist keevitatud võrk, mis on kaetud plastikuga. 
Luxor®2, on korruselamutele ja eramutele mõeldud kõrgkvaliteetne võrkpiire, 
kus piirdeaia turvalisusele ja kvaliteedile on püstitatud kõrged nõudmised.

� Toode sulandub harmooniliselt igasugusesse keskkonda.  Parema 
vastupanuvõime tagamiseks on võrgu all- ja ülaservas tihedam võrgusilm.

� Meie kogemustele tuginev tootmistehnoloogia (terastraadi tsinkimine, 
kvaliteetne keevitus ja PVC-ga katmine) tagab kõrge efektiisuse ja kvaliteetse 
toodangu. Selle protsessi tulemusena oleme me saavutanud suurepärase 
korrosioonikaitse ning korralikult püsiva ja ilmastikukindla PVC-katte. 

� Toode vastab standardile EN 10223-4.

Tehnilised andmed

� Elamud ja eramud

Kood Kõrgus 
(cm)

Pikkus 
(m)

Kaal 
(kg)

Rulle alusel

60-10-5 60.9 25 14.7 12

80-12-5 81.3 25 18.7 12

100-14-5 101.6 25 22.7 12

120-16-5 121.9 25 26.8 12

150-19-5 152.4 25 32.8 12

180-22-5 182.9 25 38.8 12

200-24-5 203.2 25 42.8 12

Võrgusilma mõõtmed

� 101.6 x 50.8 mm

� Horisontaal- ja vertikaaltraat  
Ø 2.50 mm (PVC-ga)
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Viimistlus 

� Tsingitud traadist keevisvõrk, mis on 
kaetud PVC-ga

� Garantii 15 aastat

Värvus 

� Roheline RAL 6005 

� Antratsiit RAL 7016*
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Parameetrid

Luxor®2
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